
 Helagaine Twist-In 
 Selvlukkende kabelstrømpe 
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Bemærk venligst at alle produkter på denne side ikke nødvendigvis har denne godkendelse. Se vores hjemmeside for opdaterede godkendelser. 

TYPE
Bundt
Ø min.

Bundt 
Ø max. Farve Rulle

Anbef. 
Værktøj EAN

Bestillings-
nr.

Twist-In 05 4 5 Sort (BK) 150 m 45 4031026404219 170-01000

Twist-In 08 5 8 Sort (BK) 100 m 45 4031026404226 170-01001

Twist-In 13 10 13 Sort (BK) 50 m 45 4031026404233 170-01002

Twist-In 19 16 19 Sort (BK) 25 m 45 4031026404257 170-01004

Twist-In 25 19 25 Sort (BK) 25 m 45 4031026404264 170-01005

Twist-In 29 25 29 Sort (BK) 15 m 45 4031026404271 170-01006

Twist-In 32 29 32 Sort (BK) 15 m 45 4031026404288 170-01007

Twist-In 38 32 38 Sort (BK) 15 m 45 4031026404295 170-01008

Twist-In 50 38 50 Sort (BK) 15 m 45 4031026442006 170-01010
Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

MATERIALE Polyester (PET)

Driftstemperatur -50 °C til +125 °C

Smeltepunkt +255 °C

Flammehæmmende
egenskab

Selvslukkende, Iht. FMVSS-302

Helagaine Twist-In anvendes til bundtning og beskyttelse af præ-
terminerede kabler og ledninger i forbindelse med produktion af 
industrielle maskiner, elektronik og elektroteknik. 

Twist-In leveres desuden i praktiske 2 m og 5 m længder til anvendelse i 
hjem eller kontor. 

Egenskaber og fordele
•	 Selvlukkende produceret i polyester           
•	 Høj resistens overfor mekaniske påvirkninger
•	 Ideel til eftermontage
•	 Let og nem installation
•	 Tillader inspektion og vedligehold
•	 Få størrelser til mange forskellige applikationer                                     

Kabelbeskyttelse
Beskyttelsesstrømper

Twist-In i pose for mindre installationer. 

Applikations Video:  
Twist-In

Selvlukkende beskyttelsesslange

Helagaine Twist-In giver let og hurtig adgang til at inspicere samt udskifte kabler 
eller ledninger.

Helagaine Twist-In 

Afkortede længder tilgængelig ved 
forespørgsel. Venligst kontakt os!

TYPE
Bundt
Ø min.

Bundt 
Ø max. Farve Rulle

Anbef. 
Værktøj EAN

Bestillings-
nr.

Twist-In 05 4 5 Sort (BK) 5 m 45 4031026453897 170-01011
Twist-In 08 5 8 Sort (BK) 5 m 45 4031026453903 170-01012

Twist-In 13 10 13 Sort (BK) 5 m 45 4031026453910 170-01013
Twist-In 19 16 19 Sort (BK) 2 m 45 4031026453927 170-01014

Twist-In 25 19 25 Sort (BK) 2 m 45 4031026453934 170-01015
Twist-In 29 25 29 Sort (BK) 2 m 45 4031026453941 170-01016

Twist-In 32 29 32 Sort (BK) 2 m 45 4031026453958 170-01017
Twist-In 38 32 38 Sort (BK) 2 m 45 4031026453965 170-01018
Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.
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TYPE
Bundt
Ø min.

Bundt 
Ø max. Farve Rulle

Anbef. 
Værktøj EAN

Bestillings-
nr.

Twist-In-FR 05 4 5 Sort med hvid stripe (BKIDWH) 150 m 45 4031026404301 170-01100

Twist-In-FR 08 5 8 Sort med hvid stripe (BKIDWH) 100 m 45 4031026404318 170-01101

Twist-In-FR 13 10 13 Sort med hvid stripe (BKIDWH) 50 m 45 4031026404325 170-01102

Twist-In-FR 19 16 19 Sort med hvid stripe (BKIDWH) 25 m 45 4031026404349 170-01104

Twist-In-FR 25 19 25 Sort med hvid stripe (BKIDWH) 25 m 45 4031026404356 170-01105

Twist-In-FR 29 25 29 Sort med hvid stripe (BKIDWH) 15 m 45 4031026404363 170-01106

Twist-In-FR 32 29 32 Sort med hvid stripe (BKIDWH) 15 m 45 4031026404370 170-01107

Twist-In-FR 38 32 38 Sort med hvid stripe (BKIDWH) 15 m 45 4031026404387 170-01108

Twist-In-FR 50 38 50 Sort med hvid stripe (BKIDWH) 15 m 45 4031026405469 170-01109

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer. 
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

MATERIALE Polyester (PET)

Driftstemperatur -50 °C til +125 °C

Smeltepunkt +240 °C

Flammehæmmende
egenskab

Iht. FMVSS-302, Selvslukkende

Helagaine Twist-In-FR anvendes overalt hvor brandsikkerhed er 
afgørende som f.eks i offshore og baneinstallationer.

Egenskaber og fordele
•	 Selvlukkende, produceret i polyester
•	 Optimal brandbeskyttelse
•	 Nem og hurtig at installere eller fjerne
•	 Ideelt til retro-fit opgaver
•	 Giver nem adgang til bundter i forbindelse med montage, 

vedligeholdelse samt inspektion                                     

Kabelbeskyttelse
Beskyttelsesstrømper

Selvlukkende flammehæmmende beskyttelsesslange

Helagaine Twist-In-FRX anvendes hvor brandsikkerhed er vigtig.

Helagaine Twist-In-FR

For at undgå flosser, kan strømpeflexen 
skæres med HSG0 værktøjet.

Afkortede længder tilgængelig ved 
forespørgsel. Venligst kontakt os!

Bemærk venligst at alle produkter på denne side ikke nødvendigvis har denne godkendelse. Se vores hjemmeside for 
opdaterede godkendelser. 

Anbefalet værktøjer

45

HSG0

For detaljeret information om værktøjer, 
se vores Hovedkatalog eller internettet.



HellermannTyton
Industrivej 44A, 1.
DK-4000 Roskilde
Tel:	 70 23 71 20
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