
Helagaine Twist-In RR
Gnaverafvisende flettet og selvlukkende strømpe
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MATERIALE Glasfiber (GF), Polyester (PET)

Driftstemperatur -70 °C til +125 °C

Smeltepunkt +225 °C

Flammehæmmende
egenskab

Selvslukkende, Iht. FMVSS-302

EN 45545-2
klassifikation

R22 HL3, R23 HL3

Helagaine Twist-In RR anvendes til bundtning og beskyttelse af  
ledninger mod gnavere i krævende områder, f.eks baneinstallationer, 
tele & dataindtallationer samt nedgravet eller i kloakrør.

Egenskaber og fordele
• Selvlukkende vævede fletstrømper af glasfiber og PET polyester
• Gnaverafvisende
• Giver rigtig god beskyttelse mod slid, UV, vibrationer og stød
• Hurtig og nem montering og afmontering, ideel til eftermontering
• Letvægt
• Meget god modstandsdygtighed over for syrer og opløsningsmidler
• Meget god modstandsdygtighed over for UV og vejrlig
• Meget god modstandsdygtighed over for mikroorganismer

Kabelbeskyttelse
Beskyttelsesstrømper

Gnaverbestandig selvlukkende fletstrømpe

Gnaverbeskyttet selvlukkende strømpe i applikation med fiberoptisk kabel. 

Helagaine Twist-In RR

TYPE
Bundt
Ø min.

Bundt 
Ø max. Farve Rulle EAN

Bestillings-
nr.

Twist-In-RR 13 10 13 Hvid (WH), Sort (BK) 50 m 4031026658513 170-01161

Twist-In RR 19 16 19 Hvid (WH), Sort (BK) 25 m 4031026689142 170-01162

Twist-In RR 29 25 29 Hvid (WH), Sort (BK) 15 m 4031026689159 170-01163

Twist-In RR 32 29 32 Hvid (WH), Sort (BK) 15 m 4031026689166 170-01164

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Bemærk venligst at alle produkter på denne side ikke nødvendigvis har denne godkendelse. Se vores hjemmeside for opdaterede 
godkendelser. 


